
UNSERE 
SERVICELEISTUNGEN 
FÜR SIE

Die ZG Raiffeisen Baustoffe ist Ihr zuver-
lässiger und kompetenter Partner, und das 
über unser Sortiment hinaus. Womit kön-
nen wir Ihnen helfen? 

Fragen Sie einfach in Ihrer ZG Raiffeisen 
Baustoffe-Niederlassung nach, welche 
der unten genannten Serviceleistungen wir 
Ihnen vor Ort bieten können.

Bestell-Service 

Handwerker-
Vermittlung 

Lieferservice mit 
Kranentladung

Aufmaß- und 
Montage-Service 

Betreuung 
für Bauherren 
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ZG Raiffeisen Baustoffe GmbH
Lauterbergstr. 1-5 · 76137 Karlsruhe
Tel. 0721 352-1376 · Fax 0721 352-1501
info@zg-raiffeisen-baustoffe.de 

www.zg-raiffeisen-baustoffe.de

Ihre kompetenten Partner für Baustoffe:
Achern 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Hinterbann 10 
Tel. 07841 7057-0

Bonndorf 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Bahnhofstr. 9 
Tel. 07703 9394-0

Bräunlingen-Döggingen 
Stark Baustoff-Fachhandel 
Gauchachstr. 16 
Tel. 07707 9900-0 

Donaueschingen 
Stark Baustoff-Fachhandel 
Güterstr. 20 
Tel. 0771 16280460

Furtwangen 
Stark Baustoff-Fachhandel 
Luisenstr. 17 
Tel. 07723 7508

Gutach i. Br. 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Am Stollen 20 
Tel. 07685 908680

Heitersheim 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Beiersdorfstr. 9-11 
Tel. 07634 50548-0

Ihringen 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Gewerbestr. 1 
Tel. 07668 9912-0

Immendingen 
Stark Baustoff-Fachhandel 
Im Gewerbepark 4 
Tel. 07462 6071 

Karlsruhe 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Fettweisstr. 12 
Tel. 0721 20394-0

Kirchzarten 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Jakob-Saur-Str. 1 
Tel. 07661 3968-0

Klettgau-Grießen 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Industriestr. 2 
Tel. 07742 9212-20

Lahr 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Karl-Kammer-Str. 1 
Tel. 07821 905760

Mosbach-Neckarelz 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Hohlweg 12 
Tel. 06261 84696-0

Pfullendorf 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Im Goldäcker 10 
Tel. 07552 9205-0

Rastatt 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Im Wöhr 10 
Tel. 07222 90880

Rauenberg 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Hohenaspen 15 
Tel. 06222 6180

Schliengen 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Bahnhofstr. 2 
Tel. 07635 8206-0

St. Georgen-Sommerau 
Stark Baustoff-Fachhandel 
Am Storzenberg 1 
Tel. 07724 2799 

Tauberbischofsheim 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Pestalozziallee 27 
Tel. 09341 9223-0

Tuttlingen 
Stark Baustoff-Fachhandel 
Max-Eyth-Str. 7 
Tel. 07461 9295-0 

Überlingen 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Heiligenbreite 43 
Tel. 07551 8003-0

VS-Villingen 
Stark Baustoff-Fachhandel 
Singener Str. 6 
Tel. 07721 8706-0 

Walldürn 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Buchener Str. 7 
Tel. 06282 92682-0

Weingarten 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Werner-Siemens-Str. 7 
Tel. 07244 670

Wertheim 
ZG Raiffeisen Baustoffe 
Hafenstr. 19 
Tel. 09342 96 06-0

WEIL ES IHR ZUHAUSE WIRD

www.zg-raiffeisen-baustoffe.de

EDLE STEINERNE TEPPICHE 
FÜR IHRE AUSSENANLAGE
Exklusives Gestaltungspflaster aus der Region

Farbmisch-
Service

Mietmaschinen & 
Mietgeräte

Gasflaschen-
Service



  ISEO   TERAMO

ISEO bildet die perfekte Basis für pures Design. Seine Oberflächen in 
drei Farbtönen strahlen durch ihren leichten Glanz und eine sehr dezente 
Struktur Eleganz aus, ohne sich in den Vordergrund zu spielen. Die gro-
ßen Platten im Format 60 x 60 cm schaffen eine ruhige Fläche mit weni-
gen Fugen, die sich wie ein steinerner Teppich durch das Grün erstreckt.

Vielfalt ist mehr als eine Farbe. Es gibt viele Gründe, sich nicht auf ei-
nen Ton festzulegen. Der schönste: Ein changierender Mix macht Flä-
chen leichter und dynamischer. Und jede Einfahrt zu einem persönlichen 
Kunstwerk. Für Zufahrten, Wege und Terrassen. 

 Produktinformationen

	· Die Teramo Kombiformate sind eine bestimmte Verlegeeinheit, die 
aus Steinen mit einer definierten Anzahl von Formaten je Steinlage 
bestehen.

	· Die Verlegung der Pflastersteine erfolgt aus drei bis vier verschie-
denen Paletten und innerhalb der Palette aus mehreren Schichten 
gleichzeitig, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen. 

	· Bei der Verlegung von Teramo ist der Rüttler „BOMAG Stoneguard 
– die Pflasterplatte, Typ BPR 35/60 zu empfehlen. Eine Plattengleich-
vorrichtung ist nicht erforderlich. 

	· Die Steine besitzen angeformte Abstandshalter für eine ausgewei-
tete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgen 
kann, sofern man die Fugen mit einem Splitt 1-3 mm verfüllt und der 
Oberbau wasserdurchlässig ausgeführt wird. 

	· Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die 
Ermittlung der Niederschlagsgebühr liegt vor. 

	· Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere Stabilität bei starker 
Belastung. 

Verlegemuster Nr. 378 

Verlegemuster: 0,960 m² 
Verlegemuster bestehend aus:
3 Stück 30 x 20 x 8 cm
6 Stück 40 x 20 x 8 cm
3 Stück 50 x 20 x 8 cm
= 100 Flächenprozent

Produktinformationen
 
	· Format: 60 x 60 x 4,2 cm

	· Strukturierte, feinkugelgestrahlte Oberfläche

	· Gut begehbar

	· Mit Oberflächenschutz für eine erleichterte Pflege

	· Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier verschiedenen 
Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.

	· Aufsteigende Feuchtigkeit kann im Randbereich der Platten zu 
Feuchteflecken führen, die im Laufe der Zeit wieder zurücktreten. 

	· Die Platten sind mit 3-5 mm Fuge zu verlegen. Die Verwendung der 
Birkenmeier Abstandshalter und unkrautfreien Fugensplitte werden 
empfohlen.

	· Bei fachgerechter Verlegung treten keine Ausblühungen auf.

hellgrau dunkelgrau graphit Rocciano Cortino

Eine Bestellung von einzelnen Steinen ist 
nicht möglich. Lieferung nur lagenweise. 

EXKLUSIV
NUR BEI UNS

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.zg-raiffeisen-baustoffe.de

EXKLUSIVES

FORMAT

60 x 60 cm


